Приложение № 6
к договору субподряда
№ ______________________ от «___» _______2019   г.  

Формы исполнительной документации

Форма 1
	АКТ

Хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества

Я, нижеподписавшийся:

Дорожный мастер _______мастерского участка ______________________________

______________________________________________________________________

Составил настоящий протокол о хищении, порче, разрушении (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________

(объект хищения, порчи или разрушения)

Протокол составлен в присутствии представителя _____________________________

______________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)

Подписи:

_____________________________________________________________________

(дорожный мастер)

______________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)


Форма 2
                Журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений

	Дата
	Вид дефекта
	Местоположение, км + м
	Объем, площадь, количество
	Дата устранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Форма 3

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ), весенне-летне-осенний период для кода О-1

Название дороги:__________________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги: _______________Адрес участка, км ______________________________

Характерный период: ВЕСНА-ЛЕТО-ОСЕНЬ ;  Год: ____________ ;  Месяц : _____________

Требуемый уровень содержания: допустимый
	Код
	Показатели состояния конструктивных элементов,

дефекты содержания дорог
	Коэф-фициент снятия
	Километры с выявленным несоответствием требуемому уровню содержания

	1
	Земляное полотно и полоса отвода
	
	

	1.1
	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.
	1* (0,5)**
	

	1.2
	Отдельные повреждения, просадки неукрепленных обочин
	0,5 (0,25)
	

	1.3
	Застой воды на обочине
	0,4 (0,2)
	

	1.4
	Отдельные повреждения укрепительных полос
	1 (0,5)
	

	1.5
	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения
	0,2 (0,1)
	

	1.6
	Неорганизованные съезды
	0,2 (0,1)
	

	1.7
	Растительность в полосе отвода снижающая нормативное расстояние видимости
	1 (0,5)
	

	1.8
	Трава на обочине и разделительной полосе высотой более 15 см
	0,3 (0,15)
	

	
	Трава на откосах высотой более 25 см.
	0,3 (0,15)
	

	1.9
	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения
	0,3 (0,15)
	

	2
	Проезжая часть (включая используемые съезды)
	
	

	2.1
	Дефекты и повреждения на проезжей части
	1 (0,5)
	

	2.2
	Необработанные участки выпотевания битума
	0,5 (0,25)
	

	2.3
	Раскрытые необработанные трещины на покрытии
	0,5 (0,25)
	

	2.4
	Нарушение профиля, гребенка на проезжей части
	- (0,5)
	

	2.5
	Полосы загрязнения у кромки покрытия
	0,05 (0,03)
	

	2.6
	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения
	1 (0,5)
	

	2.7
	Застой воды на проезжей части
	0,5 (0,25)
	

	3
	Искусственные сооружения
	
	

	3.1
	Мостовые сооружения и  пешеходный мост
	
	

	3.1.1
	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров
	0,3 (0,3)
	

	3.1.2
	Отдельные  выбоины на покрытии тротуаров 
	0,2 (0,2)
	

	3.1.3
	Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющие на безопасность пешеходов
	1 (1)
	

	3.1.4
	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики
	0,3 (0,3)
	

	3.1.5
	Засоренные водоотводные трубы  и окна в тротуарных блоках
	1 (1)
	

	3.1.6
	Неокрашенные  ограждения,  накладки диафрагм и металлоконструкций усиления, опорные  части, перильные ограждения
	0,2 (0,2)
	

	3.1.7
	Загрязненные опорные части, лестничные сходы, водоотводные лотки 
	0,2 (0,2)
	

	3.1.8
	Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях и под тротуарными блоками
	0,1 (0,1)
	

	3.1.9
	Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи
	0,2 (0,2)
	

	3.1.10
	Мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в  русле и подмостовой зоне
	0,2 (0,2)
	

	3.1.11
	Не вырубленные деревья и кустарники в подмостовой зоне
	0,2 (0,2)
	

	3.1.12
	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой 
	0,5 (0,5)
	

	3.1.13
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста.
	0,5 (0,5)
	

	3.2
	Водопропускные трубы
	
	

	3.2.1
	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи 
	0,4 (0,2)
	

	3.2.2
	Заиливание водопропускных труб
	0,3 (0,15)
	

	3.2.3
	Локальные повреждения оголовков трубы
	0,1 (0,05)
	

	3.2.4
	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб
	0,4 (0,2)
	

	3.2.5
	Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб
	0,2 (0,1)
	

	3.2.6
	Застой воды у оголовков водопропускных труб
	0,3 (0,15)
	

	3.2.7
	Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб
	0,3 (0,15)
	

	4
	Обустройство и обстановка дороги
	
	

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил:
	
	

	
	Дорожных знаков (обеспечивающие безопасность движения)
	1 (0,5)
	

	
	Дорожных знаков (другие)
	0,2 (0,2)
	

	
	Направляющих устройств
	0,2 (0,2)
	

	
	Ограждений в том числе сетчатое
	0,5 (0,2)
	

	4.2
	Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие
	0,7 (0,4)
	

	4.3
	Временно установленные дорожные знаки, не убранные более одних суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки
	0,5 (0,25)
	

	4.4
	Поврежденные элементы ограждения
	0,3 (0,15)
	

	4.5
	Видимые повреждения бортовых камней
	0,05 (0,03)
	

	4.6
	Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков, опор освещения
	0,05 (0,03)
	

	4.7
	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей
	0,05 (0,03)
	

	4.8
	Не работающие светильники опоры освещения в объеме 5% от общего количества  в том числе светофоры в ночное время
	0,1 (0,1)
	

	4.9.
	Не работает три светильника подряд (стоящих рядом по одной стороне дороги) – за каждый случай обнаружения.
	0,1 (0,1)
	

	4.10
	Загрязнение (мусор) в павильонах, на  посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах  их обустройства 
	0,1 (0,1)
	

	4.11
	Загрязнение дорожных знаков, ограждений, светофоров, затрудняющее их восприятие, а также загрязненные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2 (0,2)
	

	4.12
	Отсутствие соответствующих требованиям ГОСТ 23457-86 дорожных знаков в местах не нормативной ровности, сцепных свойств  и колейности покрытия
	0,5 (0,5)
	

	4.13
	Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств
	1 (0,5)
	

	4.14
	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	0,3 (0,15)
	

	5
	Озеленение
	
	

	5.1
	Сухостой, поваленные деревья  в снегозащитных и декоративных лесных посадках
	0,2
	

	6
	Безопасность движения
	
	

	6.1
	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог по решению суда
	1 (1)
	

	6.2
	Не работающий светофорный объект более 72 часов
	1 (1)
	

	6.3
	Прекращения подачи энергии за неудовлетворительное состояние систем энергопотребления, в том числе повреждении кабельных линий.
	1 (1)
	

	6.4
	Отсутствие питания светового табло
	0,01 (0,01)
	

	6.5
	Не работает световой прибор, установленный на пешеходном переходе и внутри него
	0,1 (0,1)
	

	6.6
	Не горит три лампы подряд (стоящих рядом по одной стороне дороги) – за каждый случай обнаружения
	0,1 (0,1)
	

	6.7
	Не работающие светильники опор освещения в объеме 5% от общего количества,  в том числе светофоры в ночное время
	0,1 (0,1)
	

	6.8
	Не работающие светильники опор освещения в объеме 50% от общего количества 
	0,3 (0,3)
	

	6.9
	Не работающие светильники всей линии, в том числе светофоры в ночное время 
	0,5 (0,5)
	

	6.10
	Отсутствие питания информационного табло продолжительностью более суток
	0,01 (0,01)
	

	7
	Электроснабжение
	
	

	7.1
	Неисправность одного из силовых трансформаторов более 1 недели
	0,1 (0,1)
	

	8
	Обустройство ТП, КТП, КТПН
	
	

	8.1
	Не произведен своевременный осмотр трансформаторов согласно графику утвержденному ответственным за электрохозяйство
	0,1 (0,1)
	

	8.2
	Наличие грязи в ТП, КТП, КТПН
	0,2 (0,2)
	

	8.3
	Повреждение окраски на металлическом корпусе ТП, КТП, КТПН 
	0,1 (0,1)
	

	8.4
	Не скошена трава, присутствует мусор на пути прохода к ТП, КТП, КТПН
	0,1 (0,1)
	

	8.5
	Не произведена проверка состояния контактных соединений сборных шин, наличие местных нагревов
	0,1 (0,1)
	

	8.6
	Не произведена проверка состояния спусков от шин к аппаратам, губок рубильников, предохранителей, мест подсоединения кабелей и проводов;
	0,1 (0,1)
	

	8.7
	Не произведена проверка состояния разделок кабелей и их закрепление
	0,1 (0,1)
	

	8.8
	Не произведена проверка состояния трансформаторов тока и вторичных цепей
	0,1 (0,1)
	

	8.9
	Не выполнена проверка состояния защитных заземлений и сетчатых ограждений.
	0,1 (0,1)
	

	8.10
	Не произведена проверка состояния контактных соединений сборных шин, наличие местных нагревов
	0,1 (0,1)
	


Примечание: * - без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IА, IБ, IВ,  II



** - в скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: III. IV. V
	Заказчик:

 
	
	Подрядчик:




Форма 4
Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ), зимний период для кода дорог О-1 и О-2.

Название дороги: _________________________________

Эксплуатационная группа дороги:_____________Адрес участка, км _______________________________

Характерный период: ЗИМА ;  Год: __________  Месяц : __________Требуемый уровень содержания: Допустимый
	Код
	Показатели состояния конструктивных элементов
	Коэф-т снятия
	Км с выявленными нарушениями

	1
	2
	3
	

	
	1. Земляное полотно и полоса отвода
	
	

	1.1
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки
	0,4* (0,2)**
	

	1.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки
	
	

	1.3
	Снежные  валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне,  вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода
	1 (1)
	

	1.4
	Снежные валы у ограждений и за ним на обочине, а также осевого двустороннего ограждения
	0,5 (0,25)
	

	1.5
	Снежные валы на тротуарах
	0,2 (0,1)
	

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки
	0,1 (0,05)
	

	1.7
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	1 (1)
	

	1.8
	Земляное полотно не раскрытое от снега  перед наступлением  паводка
	0,2 (0,1)
	

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	

	2.1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части
	0,5 (0,25)
	

	2.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости
	0,4 (0,2)
	

	2.3
	Дефекты и повреждения проезжей части
	0,4 (0,2)
	

	2.4
	Снежный накат
	1 (0,5) ٭٭٭
	

	
	3. Искусственные сооружения
	
	

	
	3.1. Мостовые сооружения
	
	

	3.1.1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки
	0,4 (0,2)
	

	3.1.2
	Не посыпанные фрикционным материалом тротуары в населенных пунктах
	0,5 (0,25)
	

	3.1.3
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	0,2(0,1)

	3.1.4
	Засоренные лотки, водоотводные трубки  и окна в тротуарных блоках.
	0,4 (0,2)
	

	
	3.2. Водопропускные трубы
	
	

	3.2.1
	Не раскрытые  входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб,  снежно-ледяные отложения в теле трубы  до начала паводка.
	0,2 (0,1)
	

	
	4. Обустройство и обстановка дороги
	
	

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	1 (0,5)
	

	4.2
	Рыхлый  (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки
	1 (0,5)
	

	4.3
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки
	0,3 (0,15)
	

	4.4
	Дефекты дорожных знаков, затрудняющие их восприятие
	0,7 (0,4)
	

	4.5
	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения
	0,3 (0,15)
	

	4.6
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,2 (0,1)
	

	4.7
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2 (0,1)
	

	4.8
	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках
	0,5 (0,25)
	

	4.9
	Не работающие светильники в ночное время
	0,1 (0,05)
	

	
	5. Безопасность движения
	
	

	5.1
	Дорожно-транспортные происшествия  с сопутствующими  не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от  дефектов содержания дорог
	1 (1)
	

	5.2
	Прекращения подачи энергии за неудовлетворительное состояние систем энергопотребления, в том числе повреждении кабельных линий.
	1
	

	5.3
	Прекращения подачи электроэнергии по причине неудовлетворительного состояния систем энергопотребления, в том числе повреждении кабельных линий.
	1
	

	
	Отсутствие питания светового табло
	0,01
	

	
	Не работает световой прибор, установленный на пешеходном переходе и внутри него
	0,1
	

	
	Не горит три лампы подряд (стоящих рядом по одной стороне дороги) – за каждый случай обнаружения
	0,1
	

	
	Не работающие светильники опор освещения в объеме 5% от общего количества,  в том числе светофоры в ночное время
	0,1
	

	
	Не работающие светильники опор освещения в объеме 50% от общего количества 
	0,3
	

	
	Не работающие светильники всей линии, в том числе светофоры в ночное время 
	0,5
	

	
	Отсутствие питания информационного табло продолжительностью более суток
	0,01
	

	
	Электроснабжение
	
	

	
	Неисправность одного из силовых трансформаторов более 1 недели
	0,1
	

	
	Обустройство ТП, КТП, КТПН
	
	

	
	Не произведен своевременный осмотр трансформаторов согласно графику утвержденному ответственным за электрохозяйство
	0,1
	


Примечание: * - без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IА, IБ, IВ,  II


** - в скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: III. IV. V 



٭٭٭ - за исключением дорог содержащихся под снежным накатом.

Перечень дорог 
содержащихся под снежным накатом согласовывается с Заказчиком.


	Заказчик:


	
	Подрядчик:




Форма 5
	
	Утверждаю:
	
	
	
	
	
	

	
	Заместитель начальника управления
	
	

	
	__________________
	
	
	
	
	
	

	
	 План задание

	
	на производство работ по текущему содержанию а/д ______  района на _______ 20__ года по ________

	
	
	
	
	Расценки по районам______

	№ п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	Объем работ подлежащий выполнению
	Стоимость

единицы
	Стоимость

всего

	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных по сети дорог
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	
	 
	
	0,00

	 
	На непредвиденные работы по содержанию 
	 
	 
	
	 
	
	0,00

	 
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00


Форма 6
	Ведомость выполненных работ

	по текущему содержанию а/д _______ района за _________ 20__ года по ____

	
	
	
	
	Расценки по районам___

	№ п/п
	№ расценки по п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	
	объем выполненных
	Стоимость
	Стоимость

	
	
	
	
	работ
	единицы
	всего

	
	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	
	 
	
	0,00

	 
	
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00


Форма 7
(На бланке АТП)

Справка

Дана ___________ в том, что в период с___ по ____ проезд рейсовых автобусов осуществлялся в соответствии с графиком движения, перерывов в движении, связанных в состоянием автомобильных дорог, не было. Претензий к качеству и состоянию проезда нет/(в случае возникновения претензий указать место, время, дату).

_____________            ___________                 ____________

(Должность)                        ( подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П.
Форма 8
И Н Ф О Р М А Ц И Я

О ходе подготовки дорожных подразделений к зимнему содержанию автомобильных дорог Омской области в  20___/20___г.г.

по состоянию на "____" _________ 20_____ года

	№ пп
	Наименование организации
	

	
	Протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км.
	

	
	в том числе регионального значения. Км:
	

	
	Информация по состоянию на
	

	№ пп
	Наименование
	Информация о потребности материалов, наличию техники

	
	
	Потребность
	Наличие
	% готовности

	1
	Годовая потребность и заготовка противогололедных материалов:

- песок (тн)

- реагенты (тн)

- пескосоляная смесь (тн)
	
	
	

	2
	Наличие и готовность пескобаз открытого типа (шт)
	
	
	

	3
	Подготовка котельных для работы в зимний период (шт)
	
	
	

	4
	Потребность и заготовка материалов для работы котельных:

уголь (тн)

мазут (тн)

дрова (м³)
	
	
	

	5
	Наличие и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, всего (ед):
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	КДМ
	
	
	

	
	Автогрейдеры
	
	
	

	
	Прицепные грейдеры
	
	
	

	
	Роторные снегоочистители
	
	
	

	
	Экскаваторы и погрузчики
	
	
	

	
	Бульдозеры
	
	
	

	
	Дополнительно используемые техника и механизмы
	
	
	

	6
	Подготовка административных, производственных и жилых ДРП к зимнему сезону (шт./ % готовности)
	
	
	


ПОДРЯДЧИК___________ (Ф.И.О)
Предоставляется не позднее 10 числа каждого месяца в период сентябрь – декабрь, январь – апрель.

Форма 9
	И Н Ф О Р М А Ц И Я

	О ходе подготовки автомобильных дорог и дорожных организаций к весеннему паводку

	на _________ 201_____г.

	№ п/п
	Наименование дорожной организации
	Сеть дорог ТД и МО (км)
	Расчищено земляного полотна от снега и льда
	Трубы
	Расчищено труб

	
	
	Всего
	км
	%
	кол-во шт.
	шт
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по подразделению
	
	
	
	
	
	


Руководитель подразделения______________ (Ф.И.О)

Форма 10
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о дорожно-транспортных происшествиях на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах ________________ муниципального района Омской области

	№ п/п
	Дата ДТП
	Время ДТП
	Наименование дорожной организации
	Наименование муниципального района
	Местополо-жение ДТП (км , м)
	Населенный пункт
	Вид происшествия (коды)
	Тип транспортного средства
	Состояние погоды (коды)
	Сведения о пострадавших
	Дорожные условия (коды)
	Сооружения и инженерные устройства дороги (коды)
	Нарушение правил дорожного движения (коды)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	погибло
	ранено
	Состояние проезжей части
	Освещение
	Элементы дороги
	Условия, сопутствующие возникно- вению ДТП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	(Наименовании автодороги)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


НЕДОСТАТКИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА МЕСТЕ ДТП (ДТП по ДУ) 
(Приложение к Форме 11)
01 - Неровное покрытие; 

02 - Дефекты покрытия; 

03 - Низкие сцепные качества покрытия; 

04 - Недостатки зимнего содержания; 

05 - Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных средств; 

06 - Неудовлетворительное состояние разделительной полосы; 

07 - Неудовлетворительное состояние обочин; 

08 - Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части; 

09 - Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки; 

10 - Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта;

11 - Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек); 

12 - Ограничение видимости; 

13 - Плохая видимость светофора; 

14 - Неисправность светофора; 

15 - Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах; 

16 - Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков; 

17 - Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах; 

18 - Отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах; 

19 - Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям; 

20 - Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них; 

21 - Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных ограждениях; 

22 - Отсутствие временных средств организации движения в местах производства работ; 

23 - Отсутствие освещения; 

24 - Недостаточное освещение; 

25 - Неисправное освещение; 

26 - Несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым требованиям; 

27 - Несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям; 

28 - Нарушения при размещении наружной рекламы; 

29 - Отклонение верха головки рельс трамвайных (железнодорожных) путей.

(Приложение к Форме 10)
	Код по КОУ ДТП
	Наименование недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети

	1
	Неровное покрытие: Покрытие, продольная и поперечная ровность которого не соответствует требованиям п. 3.1.3 ГОСТ Р 50597-93, глубина колеи превышает предельно допустимое значение - 25 мм

	2
	Дефекты покрытия: Повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и превышающие предельно допустимые размеры по п. п. 3.1.1 - 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93

	3
	Низкие сцепные качества покрытия: Сцепные качества покрытия не соответствуют требованиям п. 3.1.4 ГОСТ Р 50597-93 (в зимний период сцепные качества покрытия не измеряют), коэффициент сцепления разметки не соответствует требованиям п. 4.2.6

	4
	Недостатки зимнего содержания: Несвоевременное удаление с покрытия (в т.ч. пешеходных дорожек и тротуаров) проезжей части отложений снега или снежного наката в соответствии с требованиями п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93

	5
	Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных средств: Наличие не огороженных и не обозначенных техническими средствами организации дорожного движения посторонних предметов, не имеющих отношения к обустройству дороги, препятствий на проезжей части, сужающих ее и (или) затрудняющих движение транспортных средств (первый абзац раздела 3 ГОСТ Р 50597-93), снежных валов по п. 3.18 ГОСТ Р 50597-93

	6
	Неудовлетворительное состояние разделительной полосы: Повреждения укрепительной полосы у полосы безопасности разделительной полосы, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно допустимые размеры по п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93, разделительная полоса не соответствует требованиям п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93)

	7
	Неудовлетворительное состояние обочин: Повреждения укрепительной полосы у обочины, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно допустимые размеры по п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93; обочины не соответствуют требованиям п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93; повреждения грунтовой обочины превышают значения, приведенные в табл. 6 ГОСТ Р 50597-93)

	8
	Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части: Отсутствие на проезжей части дороги линий горизонтальной разметки в соответствии с требованиями п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2004. Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки - износ дорожной разметки по площади превышает значения, указанные в п. 4.2.3 ГОСТ Р 50597-93, коэффициенты яркости и световозвращения - менее значений по п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93, коэффициент сцепления разметки не соответствует требованиям п. 4.2.6

	9
	Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки: Отсутствие вертикальной разметки на пролетных строениях и опорах мостовых сооружений, торцевых поверхностей порталов тоннелей, ограждениях, парапетах, бордюрах и других элементах оборудования дорог в соответствии с требованиями п. 6.3.1 ГОСТ Р 52289-2004, коэффициенты яркости и световозвращения - менее значений по п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93

	10
	Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта: Отсутствие остановочной площадки, посадочной площадки, площадки ожидания (вне населенных пунктов), переходно-скоростной полосы (вне населенных пунктов), заездного "кармана" (в пределах населенных пунктов), тротуаров и пешеходных дорожек, предусмотренных п. 5.3.2.1 и п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007

	11
	Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек): Отсутствие тротуаров в местах, где они должны быть предусмотрены согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007

	12
	Ограничение видимости: Не обеспечено расстояние видимости по п. п. 3.31 - 3.32 ГОСТ Р 50597-93

	13
	Плохая видимость светофора: Видимость сигналов светофора не соответствует требованиям п. 7.3.1 - 7.3.4 ГОСТ Р 52289-2004, эксплуатационные характеристики светофора не соответствуют п. п. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5 ГОСТ Р 52282-2004, отражатель имеет разрушения и коррозию, вызывающие появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50 м (п. 4.3.2 - 4.3.3 ГОСТ Р 50597-93)

	14
	Неисправность светофора: Несоответствие режима работы светофорного объекта требованиям ГОСТ Р 52289-2004 вследствие перегорания ламп, неисправностей контролера, механических повреждений и других причин

	15
	Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах: Отсутствие дорожных знаков, предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289-2004

	16
	Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков: Знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004; в т.ч. нарушены требования установки и взаимного размещения (пункты 5.1.7, 5.1.8, 5.1.13, 5.1.14), для дорожных знаков не обеспечены требования п. п. 4.3 и 5.1.4 ГОСТ 52289-2004, их характеристики не соответствуют общим техническим требованиям ГОСТ 52290-2004 и ГОСТ Р 50597-93)

	17
	Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах: Отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах по пп. 8.1.1 - 8.1.7 ГОСТ Р 52289-2004

	18
	Отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах: Отсутствие удерживающих и ограничивающих пешеходных ограждений в необходимых местах по п. п. 8.1.27 - 8.1.28 ГОСТ Р 52289-2004, по п. п. 4.5.1.9 и 4.5.2.6 ГОСТ Р 52766-07)

	19
	Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям: Наличие поврежденных элементов ограждений, не допускаемых при эксплуатации в соответствии с п. 4.4.3 - 4.4.4 ГОСТ Р 50597; несоответствие установки ограждения требованиям п. п. 8.1.9 - 8.1.15 ГОСТ Р 52289-2004; несоответствие высоты ограждения требованиям п. 8.1.17 ГОСТ Р 52289-2004; несоответствие начального и концевого участков ограждения требованиям п. 8.1.18 ГОСТ Р 52289-2004

	20
	Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них: Отсутствуют предусмотренные ГОСТ Р 52289-2004 направляющие устройства (раздел 8.2); по п. 8.1.25 и 8.1.26 световозвращающие элементы на дорожных ограждениях и по ГОСТ Р 50971-96 на направляющих устройствах (при ДТП в темное время суток); не работает освещение в тумбах по п. 8.2.4 с внутренним освещением (при ДТП в темное время суток)

	21
	Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных ограждениях: Не обеспечена видимость световозвращателей с расстояния 50 м (при ДТП в темное время суток)

	22
	Отсутствие временных технических средств организации движения в местах производства работ: Отсутствие (в полном объеме) необходимых временных технических средств организации движения в местах проведения работ в полосе отвода или в пределах красных линий

	23
	Отсутствие освещения: Отсутствие освещения в необходимых местах в соответствии с разделом 4.6 ГОСТ Р 52766-2007

	24
	Недостаточное освещение: Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части не соответствует требованиям п. 7.28 СНиП 23-05-95*; нарушены требования 4.6.1.4, 4.6.1.6 - 4.6.1.8 ГОСТ Р 52766-07, 4.6.1, 4.6.2 ГОСТ Р 50597-93

	25
	Неисправное освещение: Эксплуатационное состояние освещения не соответствует требованиям п. п. 4.6.3, 4.6.5 ГОСТ Р 50597-93

	26
	Несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым требованиям: Несоответствие люков смотровых колодцев и дождеприемников требованиям п. п. 3.1.10 - 3.1.12 ГОСТ Р 50597-93

	27
	Несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям: Несоответствие параметров и элементов обустройства железнодорожного переезда требованиям "Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России" и п. 3.3.2 ГОСТ Р 50597-93

	28
	Нарушения при размещении наружной рекламы: Несоответствие места размещения рекламной конструкции требованиям ГОСТ Р 52044-2003

	29
	Отклонение верха головки рельса трамвайных (железнодорожных) путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия, более чем на 2,0 см

	99
	Не устанавливались

	00
	Отсутствие перечисленных недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц на месте совершения ДТП


Форма 11
Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги: ___________________ Категория автомобильной дороги: _______________________

Адрес участка, км ____________________ Характерный период _________ Год ______ Месяц __________________

Требуемый уровень содержания допустимый Дата:

	№ п/п


	Километры с выявленными дефектами содержания
	Земляное полотно, полоса отвода
	Дорожная одежда
	Искусственные и защитные дорожные сооружения
	Элементы обустройства автомобильных дорог
	Безопасность дорожного движения
	Коэффициент снятия по километру
	Коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям
	Оценка в баллах уровня содержания километра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Итого обследовано _____________________________ км

Из них:

недопустимый уровень (оценка 2)  ________________ км

допустимый уровень (оценка 3 ) __________________ км

средний уровень (оценка 4) ______________________ км

высокий уровень (оценка 5)  _____________________ км

средняя оценка по дороге (участку)  _________________

уровень содержания  ______________________________

не соответствует заданному уровню:   _____________ км

количество снятых с выполнения километров: ______ км

Заказчик                                                                     Подрядчик

Примечания: 

1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.

2. В графах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9, 11, но не более 1 (единицы);

в графах 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным из промежуточной ведомости по строке километра, где обнаружен дефект, заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу, на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в графу 12 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;

в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру;

заполняются итоговые графы итоговой ведомости:

количество снимаемых с выполнения километров – «суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги»;

итого обследовано километров – (N);

не соответствуют высокому уровню – количество километров, записанных в графе 2;

количество километров, на которых  зафиксирована оценка – 2, (N2);

количество километров, на которых зафиксирована оценка – оценка 3, (N3);

количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 4, - (N4);

количество километров с оценкой - 5, (N5);
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определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:
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определяется количество километров с оценкой «2» в % (K2):
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3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1.

                            Таблица 1

	Уровень содержания
	Средняя оценка уровня содержания - 
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	Количество километров с оценкой 
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При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок «2»).

4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:
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где: N2сети, N3сети, N4сети, N5сети – количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», допустимым «3», среднем «4» и высоком «5», Nсети – суммарное количество километров в сети дорог.

Форма 12
АКТ

приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог 

(за период с ____ месяц 20__ г. по ____ месяц 20__ г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика _____________________________________________________

Представитель Подрядчика __________________________________________________________

Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления ________________________________________________________________________

произвела с «__» _______ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги_______________________

и установила следующее:

1. Всего обследовано ___________________________________________________ км

1.1. По автомобильной дороге  ___________________________________________ км

1.2. По искусственным дорожным сооружениям _______________________шт./пог.м

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений ______________________

Всего: 

по автомобильной дороге _______________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт./пог.м

3. Соответствует заданному уровню:

Всего ________________________________________________________________ км

по автомобильной дороге _______________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт./пог.м

4. Средняя оценка уровня содержания _______________________________________

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках/, указать адрес/адреса/ участков) _____________________________

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания 

Всего ____________________    км

7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания

Всего ___________________________________________________________ шт./пог.м

8. Стоимость работ по Контракту  за отчетный период

8.1. По автомобильной дороге ___________ руб.

8.2. По искусственным дорожным сооружениям ___________ руб.

В результате проверки Комиссия считает:

1. Предусмотренный Описанием объекта закупки к Контракту состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период _________ 20__ г.

выполнен (нужное оставить)

1) полностью (работы принимаются в полном объеме)

2) частично

Процент снижения объема выполнения

По автомобильной дороге ________________________________________  руб.

По искусственным дорожным сооружениям _________________________ руб.

Объем работ принятый к выполнению

По автомобильной дороге ________________________________________  руб.

По искусственным дорожным сооружениям _________________________ руб.

Подлежит оплате за отчетный период  ______________________________ руб.

Представитель Заказчика



Представитель Подрядчика

______________________



________________________

М.П.







М.П.

Примечания: 

1. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100 %.

2. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество (протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100 % (протяженность искусственного сооружения).

3. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.

Форма 13
ПРЕДПИСАНИЕ №_____

Должностному лицу____________________________________________________

(Подрядчик «Ф.И.О.)

В соответствии с Государственным контрактом (договором) № ____________ от «___»___________ 20__г. и на основании акта проверки от «___» ___________ 20__ г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний)
	км+м
	Срок выполнения
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в __________________________________________________________________

до «___»_________________20___г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Государственным контрактом штрафные санкции.

Представитель Заказчика ______________________________________________________________________

                                                                                (должность, Ф.И.О.)

«___»___________20__г.                                                      

Предписание получил:

Представитель  Подрядчика_____________________________________________

                                                                                 (должность, Ф.И.О.)

«___»___________20__г.                                                       подпись

Примечание: предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а другой остается у Заказчика.
Форма 14
АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний

от «__»______20__г. №_________, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период

с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г.

«___» ________ 20__







№___________

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика__________________________________________________

Представитель Подрядчика_________________________________________________

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги ________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________)


По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

Таблица 1

	№ п/п
	Перечень

километров,

с отмеченными

нарушения

(дефекты, замечания)
	Наименование нарушения

(дефекты, замечания) 
	Группа

дефектов
	Фактическое

исполнение,

устранено/

не устранено
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.


Решение: с целью определения оценки уровня содержания участка автомобильной дороги ___________________________________________________________________________________

                                                                                                     (наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________) исключить из промежуточной ведомости от «__» ________ 20__г. №_______________ следующие километры:

________________________________________________________________________

Предписание считать исполненным в полном объеме/частично
                                                                      (не нужное зачеркнуть)

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с 
(не нужное зачеркнуть)

условиями заключенного Государственного контракта  и действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика _______________________________/_______________/

                                                     (должность)                                (подпись)                    (Ф.И.О.)

Представитель Подрядчика _____________________________/_______________/

                                                     (должность)                                (подпись)                    (Ф.И.О.)

 Форма 15
АКТ

оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика __________________________________________________

Представитель Подрядчика_______________________________________________

произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на нем (них) ____________________

                                                                                                                                       (наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________).

и установила следующее:

Всего обследовано ______ км

Не соответствует ______________ уровню содержания следующие километры

                                            (уровень содержания по гос. контракту)

_______________________________________________________________________

     Всего ______ км

Соответствует ____________________________  уровню содержания

                                            (уровень содержания по гос. контракту)

     Всего: ______ км

Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса)_________________________________________________

Уровень содержания по участку автомобильной дороги  ___________________

                                                                                                                                               (указывается уровень содержания)

Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги ______

Количество километров, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»____ км

Количество километров в процентах от общей протяженности участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»____ %.

Подписи

Представитель Заказчика     ________________________________ /______________ /

Представитель Подрядчика ________________________________ /______________/

	Заказчик:
_______________ 

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ 

М.П..




Форма 16
Порядок оценки уровня содержания и приемки работ 

Данный порядок оценки применяется для дорог с кодом О-1 круглогодично, для дорог с кодом О-2 в зимний период.

Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, обеспечивающее безопасность и бесперебойность движения.

Плановая оценка уровня содержания автомобильных дорог производится ежемесячно (возможны, в течение отчетного месяца промежуточные оценки уровня содержания, результаты которых учитываются при итоговой приемке работ, проводятся уполномоченными представителями Заказчика).

Принятый уровень содержания автомобильных дорог– не ниже допустимого

При оценке уровня содержания автомобильных дорог определяется уровень содержания каждого километра по конструктивным элементам. Фактический уровень содержания принимается в процентном отношении общей протяженности дороги (сети дорог) к протяженности дороги (сети дорог) с ______________ уровнем содержания.

L = 100 км – протяженность обследуемой дороги (км)

Lд. = 83 км – протяженность участков дороги с допустимым уровнем содержания. ( км )

Lн.д. = 17 км – протяженность участков дороги имеющих дефекты определяющие недопустимый уровень содержания.

L н.д.*100    17*100

Uн.д. =       L         =    100      = 17 %

При Uн.д.> 50% уровень содержания по всей дороге (сети дорог) – недопустимый, при этом планово-расчетная стоимость работ по дороге (сети дорог) за отчетный месяц снимается с выполнения.

Полная стоимость содержания автомобильной дороги, определяется по результатам приемки в отчетный период, рассчитывается по формуле:  

(L-L н.д.) Sn

С =                L              ,  где       

С - принимаемая стоимость в отчетный период (т.р.);

L – протяженность обследуемой дороги (сети дорог) (км);

L н.д. =количество снятых километров по результатам оценки с учетом коэффициентов снятия (км)

Sn – планово-расчетная стоимость работ, на отчетный период по дороге ( сети дорог) (т.руб)

L = 100 км

L н.д. = 10 км

Sn = 500 т.р.

(100-10)*500

С =      100             = 450 т.р.

	Генподрядчик

Генеральный директор 

АО «Омскавтодор»

____________________ А.А. Шипилов

М.П.
	
	Субподрядчик

__________________
М.П.




� Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.





PAGE  

_1432710379.unknown

_1432710387.unknown

_1432710392.unknown

_1432710394.unknown

_1432710396.unknown

_1432710397.unknown

_1432710395.unknown

_1432710393.unknown

_1432710390.unknown

_1432710391.unknown

_1432710389.unknown

_1432710383.unknown

_1432710385.unknown

_1432710386.unknown

_1432710384.unknown

_1432710381.unknown

_1432710382.unknown

_1432710380.unknown

_1432710375.unknown

_1432710377.unknown

_1432710378.unknown

_1432710376.unknown

_1432710373.unknown

_1432710374.unknown

_1432710372.unknown

